OMB MER IB PARA'A UASNEGRA

SERIE FWSY -

Las bombas de Franklin Electric son ideales

para el bombeo de aguas residuales con manejo

de sdlidos de tamafio maximo especifico.

Su disefio robusto, motor de bajas revoluciones y
protecciones segun su capacidad, las convierte en
las mas confiables del mercado.

CARACTERISTICAS APLICACIONES

® \oluta y hase de la bomba en hierro fundido gris que pasa por un proceso de ® Aguas residuales
galvanizado electrolitico para proteccion contra la oxidacidn, corrosion ambiental = Plantas de tratamiento de agua
y contacto con aguas negras ® Ganaderia

= Motor IP-68, 4 polos, 60Hz, enfriado en aceite dieléctrico H32 y eje construido en = Bombeo de agua pluvial

acero inoxidable AISI 420 = Bombeo de agua con sdlidos
= Variedad de configuraciones de tama;o de descarga y paso de solidos ® Fstaciones de tratamiento de efluentes

m Temp. Max. de liquidos hombeados: 40 °C = Mineria

® Accesorios para montaje disponibles

franklinagua.com @ Franklin Electric




ESPECIFICACIONES POR MODELO

Tipo de Descarga Roscada NPT Bridada ASME B16.5Y DIN 1092-1
Sencillo: Acero Inox. AlSI 304, Doble: Acero Inox. AISI 304, i ,
Sello Mecanico elastémetro de buna N, carbén elastomero de Buna N, grafitos LIS HIERUELL 3.0 4 : eslastomgro
e o de Buna N, carburo de silicio y cerdmica
cerdmica cerdmica
Impulsor Semiabierto Vértex hierro fundido GG-25  Semiabierto de dlabes en hierro fundido GG-25. Inatascable/GG-509 a partir de 3HP
Longitud de cable m 10m
Placa de desgaste - Hierro fundido GG-15
Proteccion térmica de motor - § A partir de 3 HP Si
Sensor de humedad en la cimara de aceite - - Apartir de 3HP 5

INFORMACION DE PEDIDO
FASES | VOLTS | DIAM. IMPULSOR  |AMPS. MAX.| DIAM. DESCARGA | PASO DE SOLIDOS MODEL) NO. DE PARTE

115 0SFWSIIS1-0202  87132160-00
L 05FWS2303-0202  87132161-00
0.5 5.2"/134 n
1B fisdmm 05FWS2301-0202  87132162-00
3460 05FWS4603-0202  87132163-00
1 %0 1 - TFWS2301-0202 87110283-00
| , o 51'/132 mm 57 TFWS2303-0202 87110285-00
S-2 160 29 - TFWS4603-0202 87110286-00
L 19 1.5FWS2301-0202 87110284-00
s B0 SE/Memm 78 1.5FWS2303-0202 87110291-00
460 4 1.5FWSA603-0202 87110292-00
230 104 2FWS2303-0302 8711028700
2 3 6.3"/162 mm
460 52 — 2FWSA603-0302 87110288-00
230 ) 3FWS2303-0302 87110289-00
3 3 7'/178 mm
460 6 3FWSA603-0302 87110290-00
L 12 TFWS2301-03025 8711027700
1 . B0 s3I 52 TFWS2303-03025 8711027900
460 26 TFWS4603-03025 87110281-00
A - 14 5 /0mn 2FWSZ303-03025 87110280-00
FWS - 25 160 56 Brida ANSI 25'/63mm 2FWSA603-03025 87110282-00
230 16 125/ DN 3FWS2303-03025 87110293-00
3 3 6.8"/175 mm
460 8 3FWSA603-03025 87110294-00
230 2 SFWS2303-03025 87110295-00
5 3 74"/190 mm
460 10 SFWSA603-03025 87110296-00
230 1 3FWS2303-0403 87109757-00
3 3 6.5"/166 mm
460 7 3FWSA603-0403 87109761-00
230 18 SFWS2303-0403 §7109758-00
5 3 7”/]78 mm L / 100 mm
460 9 , SFWSA603-0403 87109762-00
s -3 20 % Bida AN Rl TSFWS2303-0403  87109759-00
53 747190 mm 125 /DN '
460 3 TSFWS4603-0403  87109763-00
28 - -
PO — 10FWS2303-0403  87109760-00

460 14 10FWS4603-0403 87109764-00



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS - SERIE FWS

TABLA DE RENDIMIENTO
 FUOCAUDA)-SEREFWS |
Serie | HP | FASES | VOLTS o] 4 100|355 |0 |66 | 55 |99 v | v et 2 | 65 55 NO.DEPARTE | MODELO
------Eﬂ
 (ARGAENMEROS |

1 51 45 18 - - - - - - - - - - - §/32160-00 0.5FWSTI51-0202
05 3 180 - 5 4518 - - - - - - - - - - - - 8M32161-00 0.5FWS2303-0202
1 B0 - 51 4518 - - - - - - - - - - - - gN32162-00 0.5FWS2301-0202
30460 - 51 45 18 - - - - - - - - - - - gTENE3-00 0.5FWSA603-0202
1 B0 - 88 82 71 55 3 15 - - - - - - - - - g0200 IFWS2301-0202
1, B0 - 88 82 T 55 3 15 - - - - - - - - - TO00 WSSOSO
S 2 %60 - 88 82 71 55 3 15 - - - - - - - - - g0286-00 IFWSA603-0202
1 B0 - M2004 9 74 56 27 - - - - - - - - - gU0284-00 15FWS2301-0202
15 B0 - M2 049 TS 2T - - - - - oo - TS0 TSAWS2303-0202
60 - N2 104 9 T4 56 27 - - - - - = - - - gTN0292-00 15FWS4603-0202
L, B0 - BRI 98 T AS - - - - - oo - GOSN 2RWS0S050
60 - 28 M3 M2 98 T8 49 - - - - - - - - - gU0288-00  2FWSA603-0302
;g B0 BSOSO R4S I8 - - - - - oo - TS0 3NS50
60 - B5 B M 405 78 - - - - - - - - - 87029000 3FWSA603-0302
1 B0 - - - 75 68 58 49 - - - - - - - - - Q02700 TFWSZ301-03025
o, B0 - - - 75 68 5849 - - - - - - - - - gTO00 IFWS0S-0302
60 - - - 75 68 58 A9 - - - - - - - - - g7N028I-00 TFWSA603-03025
J o B - o - W09 8 T 6 - - - TR0 2RWS2S0%-0505
FWS - 25 60 - - - N 10 9 8 T 6 - - - - - - - g0282-00 2FWSA603-03025
;g B0 - - - B9 B 22 N4 04 95 83 7 59 45 - - - BTIO00 SFNSIOS-O0S
860 - - - TBY B 12 N4 04 95 83 T 59 45 - - - g7MI0294-00 3FWSA603-03025
;B0 - - - 162 154 U6 T8 28 N9 108 95 82 T 58 - - GTIOS00 SAWSISO3-0%0S
860 - - - 162 B4 W6 138 128 19 108 95 82 7 58 - - 87M0296-00 SFWSA603-03025
g B0 - - - S RN W05 95 8B 75 65 54 4 - - - G09S0 SPNSI30S-O03
460 - - - 125 1 N 105 95 88 75 65 54 4 8710076100 3FWSA603-0403
o B0 - - - W9 I B3 25 N7 08 10 89 75 62 52 - - GTIONTSB-00  SFWSISOS-OA03
s 3 %60 - - - 149 141 B3 125 N7 108 10 89 75 62 52 - - B7I09762-00 SFWSA603-0403
o og B0 - - - T B39 B W3 BS DS NS W2 9 8 65 - G0N0 ISPWSE05-0403
60 - - - 7 163 Y 5 U3 BS5S 15 N8 102 9 8 65 - B7I09763-00 75FWS4603-0403
0 g D0 - - - 8519 BS W9 T 613 W B NS 101 87 72 EMOSTGO-00 T0FWSIS0S-0403

60 - - - 195 19 8B5S 179 17 61 B3 14 13 N5 101 87 72 87109764-00 10FWS4603-0403




CARGA DINAMICA TOTAL

CURVA DE RENDIMIENTO

CURVA DE RENDIMIENTO

METROS ~ PIES

SERIEFWS -2

16 152

&
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0.5HP
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o - o

N4 190 265 341 416 492 568 643 9 795 87

FLUJO (CAUDAL)

Serie FWS - 2.5

SERIEFWS -3

Metros Pies
018
ulin
21169 /_\
10HP
18 159 3pp M 15HP
=2
S 15 1m
S
E 2 1%
a
3
-
S 9l
6119 10HP
syp 1-5HP
349 3HP
olo
—_—t+t+—+——+—+—+——+——+——+—+—
@M) 0 88 T2 W6 20 264 309 352 396 40 484 5B S 66 660 704
(M) 0 33 500 666 833 999 W0 132 1499 1666 1832 1999 265 2332 2498 2665

FLUJO (CAUDAL)

946 1022 1098 173 LPM

60%
W =
w
W% F
=
0%
10%

CURVA DE RENDIMIENTO

Metros Pies

Serie FWS -2

SERIEFWS - 2.5

29 T89
u 1
7169 ~N P
2HP 5HP
18 459 3P
=
S 518
S
g 1 43
=<
2
S glpn
6 119
5HP
2HP
319 1HP 3HP
0lo
@M 0 8 W 6 20 B4 00 I W M0 M4 B T 6
(IPM) 0 333 500 666 853 999 N0 1332 1499 1666 1832 1999 2165 2332
60%
s FLUJO (CAUDAL)
1% S
% @
0% 2
36%

Serie FWS -3



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS - SERIE FWS

DIMENSIONES

P | FASES
. INEREE

0.5

15

N N N — N — N —

391

610
565
610
565
565
565

DIMENSIONES

150

204
204
204
204
235
235

147

170
170
170
170
170
170

DIMENSIONES (MM) - 60 HZ

LELE LG [ h e
S0 178 8 16 22 195 2"
50 203 T3 166 330 255 2
57203 T3 166 330 255 2
50 203 T3 166 330 255 2
50 203 T3 166 330 255 2
50 203 13 166 330 255 3
59 203 T3 166 B0 25 3

SERIEFWS - 25

SERIEFWS -2

PESO
(K)

175

46
45
46
45
45
46

o | Fass DIMENSIONES (M) - 60 H PESO)
Ll e LF L6l u ] [Rer] (0
R T R B
3%6 15 19 185 60 6 3 8 20 3 45
23 66 13 19 185 60 T 13 8 20 3 4
3003 69 13 19 6 65 45 7 39 307 3 g6
53 4 13 19 6 65 45 7 39 0 3 8
DIMENSIONES SERIE FWS -3
o | re DIMENSIONES (MM) - 60 H PESO
LA fac|m o] E|[F |6 |m]|N[RNr (6
303 69 60 19 28 8 22 2 46 0 4
5 3 7% 160 19 28 84 262 2 46 0 4 @
15 3 6 60 19 28 84 6 2 46 307 4 G
0 3 76 k0 19 2/ 84 262 6@ M6 N 4 0B




BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS - SERIE FWS

DIAGRAMA DE COMPONENTES DIAGRAMA DE INSTALACION

Agarre

(ables Eléctricos Suspension

Nivel de Agua

Tapa con manija

Unidn

Protectores térmicos (ahle Eléctrico —

Motor eléctrico IP-68
Carcasa del motor

Eje (dmara de Aceite
Sello Mecanico
Electrodo Di

Boquilla
Impulsor

—— Minimo 5 cm

Succion

Nota: Diagrama sdlo aplicable para Serie FWS 2.5y 3

ACCESORIOS PARA MONTAJE
B [T " "

Pedestal Bridado 3" 87109916-00
Pedestal Roscado 3" FWS - 2.5 2 87109783-00

Codo Bridado 3" 3 87109789-00
Pedestal Bridado 4" FWS-3 1 87109917-00

Fig.1 Fig.2 Fig.3
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